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1. VÝROBEK A IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

1.1 Identifikace výrobku

Obchodní název


HNOJIVO ES;







Ledek amonnovápenatý







do 28% N


Obecně používaná synonyma

CAN

1.2 Společnost

YARA  Rostock



tel.: +49 38202 / 53-0
Postfach 102021


fax: +49 38202 / 53-110
D-18004  Rostock


1.3 Tísňová volání

YARA  Rostock



tel.: 49 38202 / 53-124







2. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

2.1
Povaha složek a koncentrace
Směs dusičnanu amonného s dolomitem jako plnivem obsahujícím maximálně 80 %  dusičnanu amonného, minimálně 20% N a maximálně 0,4 % celkového hořlavého materiálu.

Nebezpečný obsah: dusičnan amonný CAS č.: 6484-52-2

2.2  
Klasifikace


Není klasifikováno jako nebezpečný materiál podle směrnice Evropského společenství 88/379/EC.
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3. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

3.1 Lidské zdraví

Hnojivo je v podstatě neškodlivý produkt, jestliže se s ním správně zachází. Nicméně by měly být respektovány následující body, jež se vztahují k obsahu dusičnanu amonného.

Kontakt s pokožkou:

dlouhotrvající kontakt může způsobit podráždění.

Kontakt s očima:

může způsobit podráždění .

Po spolknutí:
malá množství pravděpodobně nezpůsobí toxické vlivy. Velká množství mohou vést ke vzniku gastrointestinálních potíží a v extrémních případech (obzvlášť ve velmi mladé) může dojít k tvorbě metamoglobinu (syndrom „cyanotické dítě“) a cyanoze (příznakem je modrota blueness okolo úst).
Po vdechnutí:
 vysoké koncentrace prachu materiálu přenášeného vzduchem mohou způsobit  podráždění nosu a horního dýchacího ústrojí se symptomy jako  bolení v krku (zánět hrtanu) a kašel.

Dlouhodobé vlivy: 

  nejsou známy nepříznivé účinky.

Požár a produkty tepelného rozkladu

Vdechnutí:
rozkladné plyny obsahující kysličníky dusíku a amonia mohou způsobit podráždění a mít leptavé účinky na dýchací systém. Některé vlivy na plících mohou být zpožděny.

3.2 Životní prostředí

Dusičnan amonný je dusíkaté hnojivo.  Těžký rozsypaný materiál může mít nepříznivý vliv na životní prostředí jako eutrofizace v povrchových vodách nebo kontaminace dusičnanů (viz sekce 12).

3.3 Další

Požár a topení

Hnojivo není samotné hořlavé, avšak podporuje hoření dokonce v nepřítomnosti vzduchu.

Při ohřátí se taví a dále může topení (ohřátí) vyvolat rozklad, uvolňující toxické plyny obsahující kysličníky dusnaté a amonia.

Hoření při silném omezení vede k zvýšenému tlaku a výbušnému chování. 
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4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

4.1 
Výrobek

Kontakt s pokožkou:
umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.

Kontakt s očima:
vyplachujte oči alespoň 15 minut velkým množstvím vody 



Zajistěte lékařskou péči, jestliže podráždění oči přetrvává.

Požití
: 

nezpůsobte dávení.


 Dejte napít vodu nebo mléko.


Zajistěte lékařskou péči, pokud bylo spolknuto větší než malé množství

Vdechnutí: 

odstraňte od zdroje vystavení prachu.


Zajistěte lékařskou péči, jestliže nastane bolest.

4.2  
Požár a rozkladné produkty
Kontakt s pokožkou:
umyjte místa v kontaktu s rozžhaveným materiálem velkým množstvím studené vody.




Zajistěte lékařskou péči.

Vdechnutí:

odstraňte od zdroje vystavení výparům

Udržujte v teple a v klidu, dokonce i když nejsou evidentní žádné symptomy.

Poskytněte kyslík, zejména pokud je osoba modrá ve tváři.

Ihned zajistěte lékařskou péči.

Možné symptomy: 
může dojít k plicnímu edému

Informace pro lékaře:
symptomy mohou být zřejmé později, lékařská dohled minimálně 48 hodin je 

nezbytná.

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

* Zabránit vdechnutí (toxických) výparů. Ukrýt se před větrem od ohně.

* Používat ochranný dechový přístroj nezávislý na okolním vzduchu, pokud jsou přítomné výpary.

* Používat spoustu vody.

* Nepoužívat chemické hasící přístroje nebo pěny ani se nepokoušet uhasit požár párou nebo pískem kvůli oxidačním vlastnostem CAN.

* Otevřít dveře a okna skladu, abyste dosáhli maximální ventilaci. 

*  Nepřipustit, aby se rozžhavené hnojivo dostalo do stok.

*  Zabránit kontaminaci hnojiva oleji, tuky, grafitem, naftou, pilinami nebo jiným hořlavým či organickým materiálem.

*  Jestliže se voda obsahující hnojivo dostane do stok nebo vodních toků, informovat ihned místní orgány. (viz rovněž sekce 3).
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6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ

*  Vysypané hnojivo by mělo být promptně uklizeno, zameteno a uloženo v čistém, označeném, otevřeném zásobníku pro bezpečné použití. Nedovolte smíchání s oleji, tukem, grafitem, naftou, pilinami a jinými hořlavými nebo organickými látkami.

*  V závislosti na stupni a povaze kontaminace likvidujte na farmě hnojivo jak roztřikem tak ve schváleném zařízení na odpad.

*  Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci vodních toků a stok a informujte příslušné orgány v případě náhodné kontaminace vodních toků.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1 Manipulace
*  Zabránit nadměrné tvorbě prachu.

*  Zabránit kontaminaci hnojiva hořlavými (například motorová nafta, tuk) a nekompatibilními materiály.

*  Zabránit zbytečnému vystavení atmosféře, aby se předešlo pohlcení vlhkosti.

*  Při manipulaci s výrobkem po dlouhé období používejte vhodné osobní ochranné vybavení , například rukavice.

7.2  Skladování

*  Umístit mimo zdroje tepla nebo požáru.

*  Udržovat mimo hořlavé materiály a látky uvedené v sekci 10.3.

*  Na farmě zajistit, aby hnojivo nebylo skladováno blízko sena, slámy, zrní, motorové nafty a tak dále.

*  Zajistit vysoký standard hospodaření ve skladišti.

*  Nepovolit kouření a používání otevřených světelných plamenů v místě uskladnění.

*  Omezit velikost hromad (podle místních nařízení) a udržovat minimální vzdálenost 1 m mezi hromadami zapytlovaných produktů.

*  Budova používaná pro skladování by měla být suchá a dobře větraná.

*  Výrobek by neměl být skladován v přímém slunečním světle, aby se zamezilo fyzikálnímu rozkladu  kvůli tepelnému cyklování.

8.
EXPOZIČNÍ KONTROLY / OCHRANA OSOB

8.1   pracovní expoziční omezení
*  Nejsou specifické oficiální limity.

*  Hodnota doporučená ACGIH (1995-96) pro vdechovatelné částice.

   TLV/TWA : 10 mg/m3
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8.2  Bezpečnostní a strojírenská (technická) opatření

Zabránit vysoké koncentraci prachu a poskytnout větrání, kde je nutné.

8.3 Osobní ochrana

* Nosit vhodné rukavice, když se s výrobkem manipuluje dlouhou dobu.

* Používat vhodnou protiprachovou masku, jestliže je koncentrace prachu vysoká.

* Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce a zachovávat dobrou hygienu.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

vzhled 



béžové granule

zápach



bez zápachu

Ph vodní roztok (100 g/l)
přibližně 7

Výbušné vlastnosti

nevýbušné podle EC zkoušky A 14 (67/548/EC). Hnojivo má velmi vysokou odolnost vůči výbušnosti.

Oxidační vlastnosti

není zařazeno jako oxidační materiál podle Směrnice 88/379/EC, ale podporuje hoření.

Sypná hustota


950 – 1120 kg/m3
Rozpustnost ve vodě

NH4NO3 vysoce rozpustné





CaCO3 / MgCO3 málo rozpustné





Hygroskopický produkt

	YARA Rostock
	BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST 91/155 EWG

	Ledek amonný s vápencem

(do 28% A)
	Datum revize: 1999-06-30

Revize:            0

Strana 6/8


10.  STABILITA A REAKTIVITA

10.1  Stabilita

# Produkt je stabilní v normálních podmínkách skladování, manipulace a použití.

# Rozpuštěním a krystalizací po demixture dolomitu a dusičnanu amonného  je možné. Vlastnosti aktivnějšího dusičnanu amonného se můžou objevit lokálně. 

10.2   Podmínky, jimž se musí zabránit

* vlhkost

*skladování na teplém místě nebo ve slunečním světle

*ohřev nad 1700 C (rozkládá se na plyny)

*kontaminace neslučitelnými materiály

*zbytečné vystavení atmosféře

*blízkost zdrojům tepla a ohně

*svařování nebo tváření za tepla na zařízení, jež může obsahovat hnojiva bez prvního mytí důsledně odstranit všechno hnojivo.

10.3  Materiály, jimž je nutno zabránit

Hořlavé materiály (například olej, tuk, grafit), redukční činidla, kyseliny, alkálie, síra, chlorečnany, chloridy, fosforečnany, chromany, dusitany, manganistany, kovové prášky a látky obsahující kovy jako měď, nikl, kobalt, zinek a jejich slitiny.

10.4  Nebezpečné reakce / rozkladné produkty 

# Při kontaktu s alkalickými materiály jako vápno může vypouštět (vylučovat) plynný čpavek. (viz rovněž sekce 3.3 a 9.)

# Rozklad v horkých podmínkách uvolňující plynný čpavek a kysličníky dusnaté

# Podpora hoření
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11. ÚDAJE K TOXIKOLOGII

11.1 Všeobecné

Viz sekce 3.1.

11.2  Údaje k toxicitě

LD 50 (orálně, krysa) > 2000 mg/kg

Může způsobit metamoglobinemii

Viz sekce 3.1

12. ÚDAJE K EKOLOGII

12.1  Mobilita
Dusičnan amonný je velmi rozpustný ve vodě. Iont NO3 je mobilní. Iont NH4 je adsorbován půdou. Vápenec a dolomit jsou pokládány za nerozpustné ve vodě. Vyskytují se přirozeně.

12.2  persistence (stálost) / odbouratelnost

nitrátový iont je převládající forma výživy rostlin. Následuje přirozený nitrifikační / denitrifikační cyklus, aby poskytl dusík.

12.3  Bio-akumulace

Produkt neukazuje bio-akumulační jevy.

12.4 Ekotoxicita

Nízká toxicita vodnímu životu. TLM 96 mezi 10 – 100 ppm.

13. Likvidace

V závislosti na stupni a povaze kontaminace likvidujte formou využití jako hnojivo na farmě nebo ve schváleném zařízení na odpad.

	YARA Rostock
	BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST 91/155 EWG

	Ledek amonný s vápencem

(do 28% A)
	Datum revize: 1999-06-30

Revize:            0

Strana 8/8


14. INFORMACE K DOPRAVĚ

Klasifikace UN

Není zařazeno jako nebezpečné zboží podle mezinárodních dopravních kodů například RID (železnice), ADR (silnice), ADNR (vnitrozemské vodní cesty) a IMDG (moře).

15. PŘEDPISY

# směrnice 76/116/EC (zákon vztahující se ke hnojivům)

# národní zákony a předpisy : je nutno respektovat

16. OSTATNÍ INFORMACE

Informace v tomto bezpečnostním datovém listu jsou poskytnuty v dobrém přesvědčení a  víře v jejich přesnost vycházející z vědomostí o hmotě / přípravku odpovídající  k datu        publikace. Nezahrnují akceptaci právní zodpovědnosti nebo jakékoliv zodpovědnosti společnosti za následky z jejich nesprávného použití za zvláštních okolností.

Externí reference:    EFMA – Asociace evropských výrobců hnojiv

________________________________________________________________________________________

Scháleno: Ralf Niebuhr, 05.07.99



platné pro: YARA Rostock

Ověřeno: Werner Röhse

Alfons Pieper

Tel.: +49 38202 / 53-0
fax:  +49 38202 / 53-122

